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Signature Studio Monitor Series  
Type LS3/5AS 

Konzept: 


Kompakter Fullrange 2-Weg passiv getrennter Lautsprecher. 100° x 80° abstrahlendes 
5,5“/1,1“ System. Die LS3/5AS hat eine Passivweiche und orientiert sich an den 
Designvorgaben für BBC Studio Monitor LS 3/5A, miniature monitoring loudspeaker type 
LS 3/5A. BBC Research Department Report No. 1976/29., diese werden dabei noch 
übertroffen in den Punkten Linearität: besser +/-1,5dB, Musikpegel im Raum: besser 6dB. 
Es werden moderne Komponenten benutzt.


Der Lautsprecher kann sowohl horizontal, als auch vertikal benutzt werden und 
reproduziert Frequenzen von 55 Hz bis über 27 kHz. Er kann einzeln fullrange, oder aber 
mit einem Subwoofer aus der BLI-Serie betrieben werden.


Das Gehäuse ist aus baltischem Birkenmehrschichtholz belegt mit mittel braunem Furnier, 
die Front ist mit einem akustisch durchlässigem Stoff abgedeckt. Der Lautsprecher hat 
Schraubklemmanschlüsse.


Anwendung:


Der LS3/5AS Lautsprecher ist als klassischer klein Studio Monitor und ist für nahes Hören 
gebaut, kann aber auch als Highend Lautsprecher oder in Multikanalsystemen wie 5.1, 
7.1, 9.2, 11.2 eingesetzt werden.
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Transducers

Low/Mid Frequency: 5,5-inch cone drivers; 8 ohm nominal impedance

High Frequency: 1,1-inch treated silk dome


Coverage (-6 dB point)

Vertical Coverage: 80°

Horizontal Coverage: 100°


Audio Performance

System Output @ 1 meter: 116 dB SPL

Frequency Response -6 dB: 55 Hz – 27 kHz

Phase Response: 55 Hz – 27 kHz typical +/- 3° maximum 30°

Sensitivity 1 Watt @ 1 Meter: 87 dB

Crossoverpoint: 2200 Hz


Power Handling

240 Watt @ 11 Ohm (120 Watt AES) passive

PCI 0244/0844 system amplifier providing full Cadenbach Acoustics F.I.R. filtering


Mechanical

3,5 Kg,

Black Cloth front cover

Baltic birch plywood, veneer natural middle braun

size: (H x W x D in mm) 305 x 192 x 163
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